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Prie‰ pradedant naudotis ∞rankiu
pirmà kartà, labai svarbu perskai-
tyti jo eksploatavimo instrukcijas.

·ias instrukcijas visada laikykite
kartu su ∞rankiu.

Ørank∞ duodami naudotis kitiems
asmenims, būtinai pridòkite ir
instrukcijas.
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Bendro
pobūdÏio

perspòjimas

Perspòjimas:
elektra

Perspòjimas:
∞kait´s

pavir‰ius

Øpareigojantieji Ïenklai

Simboliai

Ant perforatoriaus stovo Ant perforatoriaus

UÏsidòkite
apsauginius

akinius

Būtina uÏsi-
mauti apsau-

gin∞ ‰almà

UÏsidòkite aus-
is sauganãias

priemones

UÏsimaukite
apsaugines

pir‰tines

UÏsimaukite
apsauginius

batus

1. Bendro pobūdÏio informacija

1.1 Įspėjamieji žodžiai ir jų reikšmė
-PAVOJINGA-
Šis įspėjimas vartojamas norint atkreipti dėmesį į pavojin-
gą situaciją, kai galite susižaloti ar net žūti.
-ĮSPĖJIMAS-
Šis žodis vartojamas, siekiant įspėti, kad nesilaikant inst-
rukcijos reikalavimų kyla rimto sužeidimo ar mirties pavo-
jus.
-ATSARGIAI-
Šis žodis vartojamas norint atkreipti dėmesį į pavojingą
situaciją, kuri gali tapti lengvo žmogaus sužalojimo, prie-
taiso gedimo ar kito turto pažeidimo priežastimi.
-NURODYMAS-
Nurodymai dėl naudojimo ir kita naudinga informacija.

1.2 Piktogramos

Perspòjamieji Ïenklai

VACUUM

VACUUM

Vir‰uje
Kai stove ∞tvirtintu perforatoriu-
mi gr´Ïiama horizontaliai, o
stovui tvirtinti naudojamas
vakuuminis ∞renginys, turi būti
imamasi papildom˜ priemoni˜
stovui tvirtinti.

Apaãioje
Kai stove ∞tvirtintu perforatoriu-
mi gr´Ïiamas vir‰ galvos esan-
tis objektas, stovas turi būti
pritvirtintas inkariniu varÏtu ar
greitai atleidÏiamu fiksatoriumi.

Kai perforatoriumi gr´Ïiamos
vir‰ galvos esanãios lubos,
būtina naudoti vandens surin-
kimo sistemà kartu su “‰lapio-
jo” tipo dulki˜ siurbliu.

� ·iais numeriais duodamos nuorodos ∞ atitinkamas
iliustracijas. ·ios iliustracijos pateiktos vir‰elio atlen-
kiamuose lapuose. Sudijuodami instrukcijas atsiverski-
te iliustracijas.
·iose naudojimo instrukcijose gràÏtais gr´Ïiantis per-
foratorius DD 130 vadinamas “prietaisu”.

Vieta, kur nurodyti ∞rankio paso duomenys
Ørankio tipas ir serijos numeris nurodyti pritvirtintoje len-
telòje su techniniais duomenimis. UÏsira‰ykite ‰iuos
duomenis savo instrukcijose ir visuomet juos nurody-
kite, noròdami pasikonsultuoti su Hilti atstovu ar tech-
ninio aptarnavimo skyriumi.

Tipas: DD130

Serijos numeris:

Prie‰ naudodamiesi prietaisu
perskaitykite instrukcijà

GràÏinkite atliekas perdirbimui

2. Apra‰ymas
DD 130 – tai elektra varomas deimantiniais tu‰ãiavidu-
riais gràÏtais gr´Ïiantis perforatorius, kuriuo galima dirb-
ti laikant rankose arba ∞tvirtinus stove. Jis tinka “‰lapia-
jam” arba “sausajam” gr´Ïimui.

5.2 Naudokite ∞rank∞ pagal paskirt∞
Perforatorius DD 130 skirtas kiaurosioms ir aklinosioms
skylòms gr´Ïti mineralinòse medÏiagose.

V

~ no ∅∅

HzW /minA

rpm

Amperai Voltai vatas hercas Apsisukimai
per minutę

Apsisukimai
per minutę

Kintamoji
srovė

Nominalus
tuščiosios

eigos sukimosi
greitis

Skersmuo

Printed: 13.04.2017 | Doc-Nr: PUB / 5128067 / 000 / 00Printed: 13.04.2017 | Doc-Nr: PUB / 5128067 / 000 / 01



101

3. Pagalbiniai ∞renginiai

Pavadinimas Gaminio Nr.

Dulki˜ siurblys 47034
Greitai atleidÏiamas fiksatorius 9870
Vandens surinkimo sistema, naudojama, kai gr´Ïiama perforatori˜ laikant rankose 370462
Vandens surinkimo sistema, naudojama, kai gr´Ïiama perforatori˜ ∞tvirtinus stove 370460
Perforatoriaus stovas 370461
Transportavimo mazgas 232228
Prispaudimo velenòlis DD-CS M12S-SM 251830
Prispaudimo verÏlò DD-CN SML 251834

Naudojimo sritys:

Naudojant stovà/nenaudojant Tu‰ãiavidurio gràÏto skersmuo Gr´Ïimo kryptis

Gr´Ïiama ∞rank∞ laikant 
rankose/“sausas” gr´Ïimas Naudojamas dulki˜ siurblys, ∅ 12–162 mm Visos kryptys
Gr´Ïiama ∞rank∞ laikant Vandens surinkimo sistema Negr´Ïiama auk‰tyn
rankose/“‰lapiasis” gr´Ïimas nenaudojama, ∅ 12–62 mm nukreiptu ∞rankiu
Gr´Ïiama ∞rank∞ laikant Naudojama vandens surinkimo 
rankose/“‰lapiasis” gr´Ïimas sistema ∅ 12–62 mm Visos kryptys
Gr´Ïiama ∞rank∞ ∞tvirtinus Vandens surinkimo sistema Negr´Ïiama auk‰tyn 
stove/“‰lapias” gr´Ïimas nenaudojama, ∅ 12–152 mm nukreiptu ∞rankiu
Gr´Ïiama ∞rank∞ ∞tvirtinus Naudojama vandens surinkimo 
stove/“‰lapias” gr´Ïimas sistema ∅ 12–132 mm Visos kryptys

Gr´Ïiant auk‰tyn nukreiptu ∞rankiu, prie vandens surinkimo sistemos turi būti prijungtas “‰lapiojo” tipo dulki˜  siurblys.

� Gr´Ïti perforatoriumi horizontaliai, naudojant vakuu-
min∞ tvirtinimo ∞rengin∞, leidÏiama tik tuomet, kai perfo-
ratoriaus stovui tvirtinti panaudojamos papildomos prie-
monòs. Stove ∞tvirtintu perforatoriumi gr´Ïti vir‰ galvos
esant∞ objektà leidÏiama tik tuomet, kai stovas pritvir-
tinamas inkariniu varÏtu ar greitai atleidÏiamu  fiksatoriumi.
�NeleidÏiama gr´Ïti medÏiag ,̃ kurĩ  sudòtyje yra  asbesto.
� NeleidÏiama kaip nors keisti ∞rank∞ ar j∞ modifikuoti.
� Siekdami i‰vengti traum˜, naudokite tik originalius
Hilti firmos komplektuojamus gaminius ir pagalbinius
∞renginius.
� Laikykitòs nurodym˜ dòl darbo su ∞rankiu, jo prieÏiūros
ir techninio aptarnavimo, kurie pateikti naudojimo instruk-
cijose.
� ·is ∞rankis skirtas profesionalams.
� Ørankiu leidÏiama naudotis, j∞ techni‰kai aptarnauti ir
remontuoti tik atitinkamà leidimà turintiems apmoky-
tiems darbuotojams. ·ie darbuotojai turi būti informuoti

apie visus galimus pavojus, su kuriais dirbant gali tekti
susidurti.
� ·is ∞rankis ir jo pagalbiniai ∞renginiai gali būti pavo-
jingi, jeigu jais neteisingai naudosis neapmokyti dar-
buotojai arba naudos ne tiems tikslams, kaip nurodyta.
� Prietaisà galima jungti tik prie pakankamos galios
elektros tinklo, turinãio ∞Ïeminimo laidà.
Tiekiami gaminiai
– Prietaisas
– ·oninò rankena
– „Hilti“ lagaminas arba kartoninė pakuotė
– Naudojimo instrukcija
– MedÏiagos skiautò valymui
– Užveržimo raktas SW 19
– Tepalo dozatorius
– Apsauginiai akiniai

4. Techniniai duomenys
Vardinò ∞tampa:* 110 V 120 V 220 V 230 V 240 V
Vardinò galia: 1700 W 1800 W 1900 W 1900 W 1900 W
Vardinò srovò: * 16 A 15 A 9,1 A 8,7 A 8,3 A
DaÏnis: 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz
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Vardinis tu‰ãios eigos greitis 1 pavara 780 /min
2 pavara 1400 /min
3 pavara 2600 /min

(pavarà perjunkite tik tuomet, kai variklio velenas
nustoja suktis).

Maksimalus leistinas tiekiamo vandens slògis: 6 barai (jeigu vandens slògis yra didesnis, pastato
∞vade turi būti ∞rengiamas redukcinis voÏtuvas)

Matmenys (ilgis × plotis × auk‰tis): 515×114×170 mm
Svoris, nustatytas pagal EPTA-Procedure 01/2003: 7,3 kg
Gr´Ïimo stovo svoris: 13,1 kg
Radijo ir televizijos trukdÏi˜ slopinimas: Kaip nurodyta EN 55014-1
Atsparumas trukdymams: Kaip nurodyta EN 55014-2
Apsaugos klasò – kaip nurodyta EN 60745 ir IEC 60745: I apsaugos klasò (∞Ïemintas)
Gr´Ïimo gylis: Maks. 430 mm (730 mm naudojant ilgintuvà)

-NURODYMAS-
·iuose nurodymuose pateiktas svyravim˜ lygis yra i‰matuotas taikant standarto EN 60745 normuotà matavi-
mo metodà ir gali būti naudojamas elektriniams ∞rankiams palyginti tarpusavyje. Jis taip pat tinka i‰ankstiniam
vibracinòs apkrovos ∞vertinimui. Nurodytas svyravim˜ lygis yra susij´s su pagrindinòmis ‰io elektrinio ∞rankio
naudojimo sàlygomis ir būdais. Jeigu elektrinis ∞rankis bus naudojamas kitaip, su skirtingais keiãiamais ∞ran-
kiais arba bus nepakankamai techni‰kai priÏiūròtas, jo svyravim˜ lygis gali skirtis nuo nurodytojo. Tai gali gero-
kai padidinti vibracines apkrovas per visà darbo laikotarp∞. Norint tiksliai nustatyti vibracines apkrovas, reikòt˜
∞vertinti ir laikà, kai prietaisas yra i‰jungtas, arba, nors ir ∞jungtas, taãiau fakti‰kai juo nedirbama. Toks ∞vertini-
mas gali gerokai sumaÏinti vibracinòs apkrovos per visà darbo laikotarp∞ reik‰m´. Imkitòs papildom˜ saugos
priemoni˜, kad darbuotojas būt˜ apsaugotas nuo svyravim˜/vibracij˜ poveikio, pavyzdÏiui: reikalaukite tinka-
mos elektrinio ∞rankio ir keiãiam˜j˜ ∞ranki˜ techninòs prieÏiūros, pasirūpinkite, kad darbuotoj˜ rankos visada
būt˜ ‰iltos, uÏtikrinkite tinkamà darbo organizavimà.

Informacija, susijusi su triuk‰mu ir vibracija (i‰matuot˜ vadovaujantis EN 60745):
Øprastinis triuk‰mo galios lygis pagal A-skal´ 
(apkrovus) (LwA): 100 dB (A)
Øprastinis skleidÏiamo triuk‰mo slògio lygis pagal A-skal´ 
(apkrovus) (LpA): 89 dB (A)
Pagal EN 60745 nesaugi triuk‰mingumo vertò yra 3 dB.
UÏsidòkite aus˜ apsaugos priemones!

Vibracij˜ reik‰mòs trijose a‰yse (i‰matuotos pagal 60745-2-1 ant ranken˜ ir pagal EN 61029 ant sukimo ran-
kenos)

Vibracij˜ reik‰mòs trijose a‰yse (vibracij˜ vektorinò suma) EN 60745-2-1 (laikant ranka)
Betono gr´Ïimas Silikatini˜ plyt˜ gr´Ïimas Silikatini˜ plyt˜ gr´Ïimas
(‰lapias) (HDMU, sausas) (PCM, sausas)

Vibracijos ah DD 5 m/s2 6 m/s2 11 m/s2

Paklaida K 1,5 m/s2 1,5 m/s2 2,5 m/s2

Vibracij˜ reik‰mòs trijose a‰yse (vibracij˜ vektorinò suma) EN 61029, DD 130-Rig (naudojant stovà)
Betono gr´Ïimas Silikatini˜ plyt˜ gr´Ïimas Silikatini˜ plyt˜ gr´Ïimas
(‰lapias) (HDMU, sausas) (PCM, sausas)

Vibracijos ah DD 3,5 m/s2 – –
Paklaida K 1,5 m/s2 – –

Vartotojui skirta informacija sutinkamai su EN 61000-3-11:
Øjungus ∞rank∞ trumpam gali sumaÏòti ∞tampa. Susidarius nepalankioms sàlygoms maitinimo tinkle, tai gali sukel-
ti trukdymus kitiems elektros prietaisams. TrukdÏi˜ nebūna, kuomet tinklo impedansas < 0,15 omo.
* Gaminiai skirtingoms vardinòms ∞tampoms pritaikyt˜ ∞ranki˜ variantai. Informacija apie vardin´ ∞tampà ir var-

din´ srov´ pateikta konkretaus ∞rankio technini˜ duomen˜ lentelòje.
Pasiliekama teisò daryti techninius pakeitimus.
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5. Darbo saugos taisyklòs

5.1 Bendrosios darbo saugos nuorodos
-ĮSPĖJIMAS- Perskaitykite visas ‰ias nuorodas.
Jei nepaisysite toliau pateikt˜ nuorod˜, gali kilti elek-
tros smūgio, gaisro ir/arba sunki˜ suÏalojim˜ pavojus.
Toliau pateiktame tekste naudojama sàvoka "elektrinis
∞rankis" apibūdina ∞rankius, maitinamus i‰ elektros tinklo
(su maitinimo laidu), ir akumuliatorinius ∞rankius (be
maitinimo laido).

I·SAUGOKITE ·IAS SAUGOS NUORODAS.

5.1.1 Darbo vieta
a) Darbo vieta turi būti ‰vari ir tvarkinga. Netvarka ir

blogai ap‰viesta darbo vieta gali tapti nelaiming˜
atsitikim˜ prieÏastimi.

b) Nedirbkite tokioje aplinkoje, kur yra degi˜ sky-
sãi˜, duj  ̃ar dulki˜. Elektriniai ∞rankiai gali kibirk‰ãiuo-
ti, o nuo kibirk‰ãi˜ dulkòs arba susikaup´ garai gali
uÏsidegti.

c) Dirbdami su elektriniu ∞rankiu neleiskite ‰alia būti
Ïiūrovams, vaikams ir lankytojams. Nukreip´ dòmes∞
∞ kitus asmenis galite nebesuvaldyti prietaiso.

5.1.2 Elektrosauga
a) Maitinimo laido ki‰tukas turi atitikti tinklo rozetòs

tipà. Ki‰tuko jokiu būdu negalima modifikuoti.
Nenaudokite joki˜ ki‰tuko adapteri˜ su ∞Ïemintais
prietaisais. Originalūs ki‰tukai, tiksliai tinkantys
elektros tinklo rozetei, sumaÏina elektros smūgio
pavoj˜.

b) Venkite kūno kontakto su ∞Ïemintais pavir‰iais,
tokiais kaip vamzdÏiai, ‰ildytuvai, viryklòs ar ‰aldy-
tuvai. Egzistuoja padidinta elektros smūgio rizika,
jei Jūs˜ kūnas bus ∞Ïemintas.

c) Saugokite prietaisà nuo lietaus ir drògmòs. Jei
vanduo patenka ∞ elektrin∞ prietaisà, padidòja elektros
smūgio rizika.

d) Nenaudokite maitinimo laido ne pagal paskirt∞, t.y.
nene‰kite prietaiso paòm´ uÏ laido, nekabinkite
prietaiso uÏ laido, netraukite uÏ jo, noròdami i‰jung-
ti ki‰tukà i‰ rozetòs. Laidà klokite taip, kad jo neveikt̃
kar‰tis, jis nei‰sitept˜ alyva ir jo nepaÏeist˜ a‰tri-
os detalòs ar judanãios prietaiso dalys. PaÏeisti arba
susipyn´ laidai gali tapti elektros smūgio prieÏastimi.

e) Jei su elektriniu ∞rankiu dirbate lauke, naudokite
tik tokius ilginimo kabelius, kurie tinka lauko darb-
ams. Naudojant lauko darbams pritaikytus ilginimo
kabelius, sumaÏinamas elektros smūgio pavojus.

5.1.3 Îmoni˜ sauga
a) Būkite atidūs, sutelkite dòmes∞ ∞ tai, kà Jūs darote

ir, dirbdami su elektriniu ∞rankiu, vadovaukitòs svei-
ku protu. Nedirbkite su prietaisu, jei esate pavarg´
arba vartojote narkotikus, alkohol∞ ar medikamen-
tus. Akimirksnio neatidumas naudojant prietaisà gali
tapti rimt˜ suÏalojim˜ prieÏastimi.

b) Naudokite asmenines apsaugos priemones ir visuo-
met uÏsidòkite apsauginius akinius. Naudojant

asmenines apsaugos priemones, pvz., respiratori˜
ar apsaugin´ kauk´, neslystanãius batus, apsaugin∞
‰almà, klausos apsaugos priemones ir kt., rekomen-
duojamas dirbant su tam tikros rū‰ies ∞rankiais, sumaÏò-
ja rizika susiÏeisti.

c) Saugokitòs, kad ne∞jungtumòte prietaiso atsitikti-
nai. Prie‰ ki‰dami ki‰tukà ∞ elektros tinklo lizdà
∞sitikinkite, kad prietaisas yra i‰jungtas. Jeigu
ne‰dami prietaisà pir‰tà laikysite ant jungiklio arba
prietaisà ∞jungsite ∞ elektros tinklà, kuomet jungiklis
nòra i‰jungtas, tai gali tapti nelaimingo atsitikimo
prieÏastimi.

d) Prie‰ ∞jungdami prietaisà pa‰alinkite reguliavimo
∞rankius arba verÏli˜ raktus. Prietaiso besisukan-
ãioje dalyje esantis ∞rankis ar raktas gali tapti suÏalo-
jim˜ prieÏastimi.

e) Nepervertinkite savo galimybi˜. Dirbdami atsisto-
kite patikimai ir visada i‰laikykite pusiausvyrà. Pati-
kima stovòsena ir tinkama kūno laikysena leis geriau
kontroliuoti prietaisà netikòtose situacijose.

f) Dòvòkite tinkamà aprangà. Nedòvòkite plaãi˜ dra-
buÏi˜ ir papuo‰al˜. Saugokite plaukus, drabu-Ïius
ir pir‰tines nuo besisukanãi˜ prietaiso dali˜. Lais-
vus drabuÏius, papuo‰alus bei ilgus plaukus gali ∞trauk-
ti besisukanãios dalys.

g) Jei yra numatyta galimybò prijungti dulki˜ nusiur-
bimo ar surinkimo ∞renginius, visada ∞sitikinkite,
ar jie yra prijungti ir ar teisingai naudojami. ·i˜
∞rengini˜ naudojimas sumaÏina kenksmingà dulki˜
poveik∞.

5.1.4 Rūpestinga elektrini˜ ∞ranki˜ prieÏiūra ir nau-
dojimas

a) Neperkraukite prietaiso. Naudokite Jūs˜ darbui tin-
kamà elektrin∞ ∞rank∞. Su tinkamu elektriniu ∞rankiu
Jūs dirbsite geriau ir saugiau, jei nevir‰ysite nuro-
dyto galingumo.

b) Nenaudokite elektrinio ∞rankio su sugedusiu jun-
gikliu. Elektrinis ∞rankis, kurio nebegalima ∞jungti ar
i‰jungti, yra pavojingas ir j∞ reikia remontuoti.

c) Prie‰ reguliuodami prietaisà, keisdami darbo ∞ran-
kius ar prie‰ valydami prietaisà i‰traukite ki‰tukà
i‰ elektros tinklo rozetòs. ·i saugumo priemonò
apsaugos jus nuo netikòto prietaiso ∞sijungimo.

d) Nenaudojamà prietaisà sandòliuokite vaikams ir
nemokantiems juo naudotis asmenims neprieina-
moje vietoje. Elektriniai ∞rankiai yra pavojingi, kai
juos naudoja nepatyr´ asmenys.

e) Rūpestingai priÏiūròkite prietaisà. Tikrinkite, ar
besisukanãios prietaiso dalys tinkamai veikia ir
niekur nekliūva, ar nòra sulūÏusi˜ ar ‰iaip paÏeist˜
dali˜, kurios ∞takot˜ prietaiso veikimà. Prie‰ vòl
naudojant prietaisà paÏeistos prietaiso dalys turi
būti suremontuotos. Daugelio nelaiming˜ atsitikim˜
prieÏastis yra blogai priÏiūrimi elektriniai ∞rankiai.

f)  Pjovimo ∞rankiai turi būti a‰trūs ir ‰varūs. Rūpestin-
gai priÏiūròti pjovimo ∞rankiai su a‰triomis pjauna-
mosiomis briaunomis maÏiau stringa ir juos yra
lengviau valdyti.
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g) Elektrin∞ ∞rank∞, papildomà ∞rangà, darbo ∞ranki-
us ir t.t. naudokite taip, kaip nurodyta ‰ioje instruk-
cijoje ir ‰iam konkreãiam prietaiso tipui taiko-
muose reikalavimuose. Taip pat atsiÏvelkite ∞ dar-
bo sàlygas bei atliekamo darbo pobūd∞. Naudo-
jant elektrinius ∞rankius ne pagal j˜ paskirt∞ galima
sukelti pavojingas situacijas.

5.1.5 Aptarnavimas
a) Prietaisà turi remontuoti tik kvalifikuotas specia-

listas ir naudoti tik originalias atsargines dalis.
Taip galima garantuoti, jog prietaisas i‰liks saugus.

5.2 Gaminio saugos nuorodos

5.2.1 Îmoni˜ sauga
a) Dirbdami naudokite ausines. Prietaiso keliamas

triuk‰mas kenkia klausai.
b) Naudokite pakuotòje esanãias papildomas ran-

kenas. Jos padeda lengviau valdyti prietaisà ir i‰veng-
ti suÏa lojim˜.

c) Ørankiu leidÏiama dirbti tik laikant j∞ abiem ran-
komis arba ∞tvirtinus stove. Nustatykite ‰onin´ ran-
kenà ∞ norimà padòt∞ ir patikrin kite, ar ji gerai uÏdòta
ir tinkamai pritvirtinta. Prietaiso rankenà tvirtai
laikykite abiem rankomis.

d) Jei prietaisu dirbate be dulki˜ ‰alinimo sistemos,
o darbo metu nusòdo dulkòs, būtinai naudokite
kvòpavimo takus sauganãias priemones.

e) Kad dirbdami nepargriūtumòte, maitinimo kabel∞,
jo ilgintuvà ir dulki˜ i‰siurbimo Ïarnà visada lai-
kykite kuo toliau nuo prietaiso.

f) Stenkitòs neuÏminti ant maitinimo kabelio, ilgin-
tuvo kabelio ir siurbimo Ïarnos.

g) Saugokitòs, kad ant odos nepatekt˜ gr´Ïimo metu
susidarantis ‰lamas.

h) Patikrinkite, kad i‰plovimo sukutis/siurbimo gal-
vutò (‰oninòs rankenos pagrindas) būt˜ gerai ∞tvir-
tinta savo vietoje ir kad būt˜ priverÏtas fiksavimo
Ïiedas (Ïr. 6.1.3 skyrel∞).

i) Jeigu perforatorius tvirtinamas stove, pasirūpin-
kite, kad jis būt˜ ∞tvirtintas saugiai. (Ïr. 6.9 sky-
rel∞).

j) Nesilieskite prie besisukanãi˜ detali˜.
k) Prietaisas nòra skirtas naudotis vaikams arba

fizi‰kai silpniems neinstruktuotiems asmenims.
l) Vaikams reikia paai‰kinti, kad jiems negalima

Ïaisti su ‰iuo prietaisu.
m)DaÏ˜, kuri˜ sudòtyje yra ‰vino, kai kuri˜ rū‰i˜ medie-

nos, mineralini˜ medÏiag˜ ir metalo dulkòs gali būti
kenksmingos sveikatai. Lieãiamos ar ∞kvòptos toki-
os dulkòs darbuotojui ar arti jo esantiems asmenims
gali sukelti alergines reakcijas ir/arba kvòpavimo
tak˜ susirgimus. ÑÏuolo arba buko medienos dul-
kòs gali sukelti vòÏinius susirgimus, ypaã tada, kai
naudojami priedai medienai apdoroti (chromatai,
medienos konservantai). MedÏiagas, kuri˜ sudòtyje
yra asbesto, leidÏiama apdoroti tik specialistams.

Pagal galimybes naudokite dulki˜ nusiurbimo ∞ren-
gin∞. Siekdami nusiurbti kuo daugiau dulki˜, nau-
dokite tinkam.  “Hilti” rekomenduojamà mobil˜
medienos ir/arba mineralini˜ medÏiag˜ dulki˜
gaudymo ∞taisà, skirtà ‰iam elektriniam ∞rankiui.
Pasirūpinkite, kad darbo vieta būt˜ gerai vòdina-
ma. Rekomenduojama uÏsidòti P2 filtravimo klasòs
respiratori˜. Laikykitòs Jūs˜ ‰alyje galiojanãi˜
instrukcij˜ apie konkreãi˜ medÏiag˜ apdirbimà.

5.2.2 Rūpestinga elektrini˜ ∞ranki˜ prieÏiūra ir
naudojimas

a)Patikrinkite, ar ∞statom˜ ∞ranki˜ jungiamojo ant-
galio sistema sutampa su griebtuvo sistema ir ar
‰ie ∞rankiai saugiai ∞tvirtinti griebtuve.

b)Nutrūkus elektros energijos tiekimui: i‰junkite
prietaisà, i‰traukite ki‰tukà. Taip prietaisas neti-
kòtai ne∞sijungs, jei ir vòl atsinaujins ∞tampos tieki-
mas. 

c)Laikykitòs instrukcijose pateikt˜ nurodym˜ dòl per-
foratoriaus prieÏiūros, techninio aptarnavimo ir
savalaikio gràÏt˜ keitimo.

d)Atlikdami darbus, visada laikykite prietaisà abiem
rankomis paòm´ uÏ izoliuot˜ ranken˜ pavir‰i˜, jei
pjovimo ∞rankis gali susiliesti su paslòptais elek-
tros laidais arba nuosavu prijungimo kabeliu. Øran-
kiui prisilietus prie elektros laid˜, kuriais teka elek-
tros srovò, metalinòse prietaiso dalyse taip pat gali
atsirasti ∞tampa, ir naudotojas gali nukentòti nuo elek-
tros smūgio.

5.2.3 Elektrosauga
a)Prie‰ darbo pradÏià patikrinkite darbo zonà, ar nòra

paslòpt˜ elektros, dujotiekio ir vandentiekio lini-
jos, pavyzdÏiui, metalo detektoriumi. PavyzdÏiui,
jei jūs netyãia paÏeisite srovòs linijà, i‰oròje esanãi-
os prietaiso metalinòs dalys gali atsidurti po ∞tampa.
Tai kelia rimtà pavoj˜ patirti elektros ‰okà.

b)Reguliariai tikrinkite ilginimo kabel∞, o paÏeistà
pekeiskite nauju. Jei darbo metu paÏeidÏiamas
maitinimo ar ilginimo laidas, nelieskite j˜. I‰jun-
kite maitinimo kabel∞ i‰ elektros tinklo. PaÏeistos
tiekimo linijos ir ilgintuvai kelia elektros ‰oko pavoj˜. 

c)Jei daÏnai dirbate su laidÏiomis medÏiagomis,
ne‰var˜ prietaisà reguliariai tikrinkite "Hilti" tech-
ninòs prieÏiūros centre. Ant prietaiso korpuso susi-
kaupusios dulkòs, ypaã laidÏi˜ medÏiag˜ dulkòs, arba
drògmò esant nepalan kioms sàlygoms gali kelti elek-
tros smūgio pavoj˜.

d)Prietaiso niekada neeksploatuokite be tiekimo
komplekte esanãios nuotòkio relòs PRCD (DidÏio-
sios Britanijos variante – be skiriamojo transfor-
mato riaus). PRCD tikrinkite prie‰ kiekvienà prietai-
so naudojimà.

e)Prie‰ paspausdami PRCD (automatinio atjungimo
prietaiso, suveikianãio trumpojo jungimo su mase
atveju) ∞jungimo mygtukà, perforatori˜ i‰junkite
(nuimkite ∞statomà gaiduko fiksatori˜). Kiekvienà
kartà prie‰ naudodamiesi ∞rankiu patikrinkite PRCD
prietaisà (Ïr. 7.1 skyrel∞). 
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5.2.4 Darbo vieta
a)UÏtikrinkite, kad darbo vieta būt˜ gerai ap‰viesta.
b)Pasirūpinkite gera darbo vietos ventiliacija. Blo-

gai vòdinama darbo vieta dòl dulki˜ apkrovos gali
sukelti sveikatos sutrikimus. 

5.2.5 Individualios apsaugos priemonòs
Kai ∞rankiu dirbama, juo dirbantis asmuo ir visi kiti
asmenys, esantys netoliese, privalo uÏsidòti tinkamus
apsauginius akinius, apsaugin∞ ‰almà, priemones aus˜
apsaugai, apsimauti apsaugines pir‰tines ir apsaugi-
nius batus.

5.2.6 Saugos ∞renginiai 
Niekuomet nedirbkite ∞rankiu be tinkam˜ saugos ∞ren-
gini˜:
� Niekuomet nedirbkite ∞rankiu be i‰plovimo sukuãio/siur-
bimo galvutòs.
� Kai stove ∞tvirtintu perforatoriumi gr´Ïiama hori-
zontaliai, o stoviu tvirtinti naudojamas vakuuminis ∞ren-
ginys, turi būti imamasi papildom˜ priemoni˜ stovui
tvirtinti.
� Kai stove ∞tvirtintu perforatoriumi gr´Ïiamas vir‰
galvos esantis objektas, stovas turi būti pritvirtintas
inkariniu varÏtu ar greitai atleidÏiamu fiksatoriumi.
� Kai perforatoriumi gr´Ïiamos vir‰ galvos esanãios
lubos, būtina naudoti vandens surinkimo sistemà kar-
tu su “‰lapiojo” tipo dulki˜ siurbliu.

-ATSARGIAI-

� Perforatorius, deimantinis tu‰ãiavidu-
ris gràÏtas ir perforatoriaus stovas yra
sunkūs.

� Yra pavojus, kad kūno dalys gali būti
prispaustos.

� Dòvòkite apsaugin∞ ‰almà, apsaugines
pir‰tines ir apsauginius batus.

6. Prie‰ pradòdami naudotis ∞rankiu

Labai svarbu, kad būt˜ perskaitytos ‰ioje naudojimo
instrukcijose atspausdintos darbo saugos taisyklòs ir j˜
būt˜ laikomasi.
-ATSARGIAI-
I‰junkite ∞rank∞ i‰ elektros tinklo.

Jeigu naudojami kabeliai ilgintuvai. LeidÏiama naudoti
tik numatomam tikslui patvirtinto tipo kabelius ilgintu-
vus, kuri˜ skerspjūvio plotas atitinka reikalavimus (yra
pakankamas). Nesilaikant ‰io reikalavimo, gali pablo-
gòti ∞rankio darbo parametrai, ir kabelis gali perkaisti.
Defekt˜ turinãius kabelius ilgintuvus reikia pakeisti. 

Rekomenduojami kabeli˜ skerspjūvio plotai ir maksi-
malūs ilgiai yra tokie:

Gyslos skerspjūvio plotas
Tinklo ∞tampa 1,5 mm2 2,0 mm2 2,5 mm2 3,5 mm2

100 V 20 m 40 m
110 V 20 m 40 m 
220–230 V 50 m 80 m

6.1 ·oninò rankena

6.1.1 ·oninòs rankenos pritvirtinimas
1. Øsukite ‰onin´ rankenà ∞ ∞rank∞ ir saugiai jà   priverÏ-

kite.

6.1.2 ·oninòs rankenos tvirtinimas kitoje padòtyje
1. I‰sukite ∞sukamàj∞ kam‰t∞ i‰ tos vietos, kurioje norite

tvirtinti ‰onin´ rankenà (pavyzdÏiui, jei dirba kairi-
arankis). ·oninòs rankenos vir‰utin´ dal∞ galima i‰suk-
ti ir naudoti kaip atsuktuvà.

2. Øsukite ‰onin´ rankenà ∞ ∞rank∞ pageidaujamoje vieto-
je ir saugiai jà priverÏkite.

3. Øsukite ∞sukamàj∞ kam‰t∞ ∞ ∞sriegtà skyl´, kur prie‰ tai
buvo ∞sukta rankena.

6.1.3 Siurbimo galvutòs/i‰plovimo sukuãio (ir ‰oninòs
rankenos) reguliavimas.
1. Paspauskite i‰plovimo sukuãio stabdikl∞, kad jis atlais-
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Gr´Ïimas ∞rank∞ ∞tvirtinus stove:

1. Pasirinkite gr´Ïimo greit∞, vadovaudamiesi ant ∞ran-
kio pritvirtinta lentele.
2. Kartu sukdami gràÏtà, pasukite pavaros perjungikl∞ ∞
norimà padòt∞.

6.4 “Sausasis” gr´Ïimas
6.4.1 Dulki˜ siurbimo sistemos prijungimas
1. I‰sukite dangtel∞ i‰ i‰plovimo sukuãio/siurbimo galvutòs.
2. Østatykite dulkĩ  siurbimo Ïarnà ∞ siurbimo Ïarnos jungt∞.
3. UÏdarykite vandens voÏtuvà (‰oninòje rankenoje).

6.5 “·lapiasis” gr´Ïimas ∞rank∞ laikant rankose
6.5.1 Vandens tiekimo Ïarnos prijungimas
1. UÏdarykite vandens voÏtuvà (‰oninòje rankoje).
2. Øsukite dangtel∞ ∞ dulki˜ siurbimo Ïarnos jungt∞.
3. Prijunkite vandens tiekimo Ïarnà (∞ vandens Ïarnos jungt∞).

6.6 “·lapiasis” gr´Ïimas ∞rank∞ laikant rankose ir nau-
dojant vandens surinkimo sistemà

6.6.1 Vandens surinkimo sistemos montavimas
Naudojant vandens surinkimo
sistemà, vanden∞ galima nukrei-
pti nuo gràÏto ir tokiu būdu
i‰vengti vietos uÏter‰imo. Geriau-
si rezultatai gaunami, kartu nau-
dojant “‰lapiojo” tipo dulki˜
siurbl∞.

Gr´Ïiant vir‰ galvos esant∞ objek-
tà, būtina naudotidens surink-
imo sistemà kartu su “‰lapio-
jo” tipo dulki˜ siurbliu. Nusta-
tykite ‰onin´ rankenà ir i‰plo-
vimo sukut∞ (siurbimo galvut´
taip, kad nekliudomai būt˜ gali-
ma sumontuoti vandens surin-
kimo sistemà. Centravimo Ïie-
das ir sandarinimo tarpiklis turi
būti tokio dydÏio, kuris atitikt˜
naudojamo gràÏto skersmen∞.

1. I‰ apatinòs ∞rankio pusòs uÏdòkite vandens surinki-
mo sistemà taip, kad du tvirtinimo pir‰tai atsidurt˜
fasoninòje i‰òmoje.

2. Atlenkite vandens surinkimo sistemà ∞ priek∞.
3. Pritvirtinkite jà, pasukdami tvirtinimo rankenòl´.

vint̃  tarpel∞ tarp fiksavimo Ïiedo ir i‰plovimo sukuãio/siur-
bimo galvutòs.

2. Atleiskite fiksavimo Ïiedà, esant∞ tarp griebtuvo ir
‰oninòs rankenos.

3. Pasukite ‰onin´ rankenà ∞ pageidaujamà padòt∞ (fik-
suotos padòtys – kas 15°).

4. Saugiai priverÏkite fiksavimo Ïiedà, kol dantukai susi-
kabins su i‰plovimo sukuãio stabdikliui.

6.2 Deimantinio tu‰ãiavidurio gràÏto ∞dòjimas
-ATSARGIAI-
Naudokite tik originalius Hilti firmos tu‰ãiavidurius
gràÏtus ir komplektuojamus gaminius!

1. I‰skleiskite griebtuvà, sukdami j∞ prie‰ laikrodÏio rody-
kl´ (Ïiūrint i‰ priekinòs griebtuvo pusòs).

2. Østatykite ∞ griebtuvà deimantin∞ tu‰ãiavidur∞ gràÏtà.
3. Pastumkite gràÏtà ∞ griebtuvà ir sukite gràÏtà, kol jis

susijungs su griebtuvu.
4. UÏverÏkite griebtuvà, sukdami j∞ pagal laikrodÏio rody-

kl´ (Ïiūrint i‰ priekinòs griebtuvo pusòs).
5. Patikrinkite, ar gràÏtas gerai ∞tvirtintas: paimkite uÏ jo

ir pabandykite i‰traukti i‰ griebtuvo.

6.3 Gr´Ïimo greiãio pasirinkimas (pavaros perjungi-
klio padòtys 1-2-3).
-ATSARGIAI-
Neperjunkite pavaros perjungiklio, kol ∞rankis sukasi.
Palaukite, kol sustos.

Gr´Ïimas ∞rank∞ laikant rankose:

27
86

63

4 3/4" - 6 1/2"
2 5/8" - 4 1/4"
   1/2" - 2 1/2"

I
II
III

 
1 5/8" - 2 1/2"
   1/2" - 1 1/2"


II
III

122 - 162
  67 - 112

12 - 62

 
40 - 62
12 - 37

mm Inch

-ATSARGIAI-

� Gr´Ïiant ar galandant, tu‰ãiaviduris
gràÏtas gali ∞kaisti.

� Jis gali nudeginti rankas.
� GràÏto pjaunanãiosios briaunos (seg-

mentai) gali suÏaloti.
� Keisdami gràÏtà, uÏsimaukite apsaugi-

nes pir‰tines.
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4. I‰ vandens surinkimo sistemos priekinòs pusòs pri-
junkite “‰lapiojo” tipo dulki˜ siurbl∞. Kitaip dar galima
leisti vandeniui Ïarna nutekòti ∞ ‰al∞. Îarna prijungia-
ma prie vandens rinktuvo ∞voròs i‰leidÏiamojo atvamzdÏio
(neleidÏiama naudoti, jeigu gr´Ïiamas vir‰ galvos
esantis objektas).

6.6.2 Gylmaãio reguliavimas
1. Nustatykite gylmat∞ pageidaujamam gr´Ïimo gyliui  gauti.
2. Prispaudimo sraigtu gylmat∞ ∞tvirtinkite nustatytoje

padòtyje.

6.7 Kai naudojamas perforatoriaus stovas
6.7.1 Gręžiamojo stovo tvirtinimas kaiščiu
-ĮSPĖJIMAS-
Naudokite esamam pagrindui tinkamą kaištį ir laikyki-
tės kaiščių gamintojo pateiktų montavimo nurodymų.
-NURODYMAS-
Deimantinio koloninio gręžimo įrangai tvirtinti prie nesutrū-
kinėjusio betono paprastai tinka „Hilti“ metaliniai skečiamieji
kaiščiai M12. Tačiau, susidarius tam tikroms aplinkybėms,
gali prireikti alternatyvaus tvirtinimo priemonių. Kilus klau-
simų dėl patikimo tvirtinimo, kreipkitės į „Hilti“ techninį  centrą.
1. 200 mm (tai būtų idealu) atstumu nuo gręžimo centro

įstatykite atitinkamam pagrindui tinkamą kaištį.
2. Į šį kaištį įsukite greito tvirtinimo smeigę.
3. Ant greito tvirtinimo smeigės uždėkite gręžiamąjį stovą

ir jį nustatykite pagal gręžimo centro rodyklę. 
4. Ant greito tvirtinimo smeigės užsukite tvirtinamąją verž-

lę, tačiau jos nepriveržkite.
5. Keturiais niveliuojamaisiais varžtais išlyginkite plokštę.

Užtikrinkite, kad niveliuojamieji varžtai tvirtai remtųsi į
pagrindą. Nustatymą palengvins ant pagrindo plokštės
esantis gulsčiukas. 

6. Niveliuojamuosius varžtus blokuokite antveržlėmis. 
7. Veržlę stipriai priveržkite veržliniu raktu.
8. Įsitikinkite, kad gręžiamasis stovas patikimai pritvirtintas.

6.7.2 Perforatoriaus stovo tvirtinimas naudojant vaku-
umin´ pagalv´

Vakuumo sumaÏinimo voÏtuvas yra ∞montuotas ∞ pagrin-
do rankenà.

VACUUM

VACUUM

DraudÏiama stove ∞tvirtintu perforatoriumi gr´Ïti vir‰
galvos esant∞ objektà, kai stovas pritvirtintas tik naudo-
jant vakuumà.
1. Atsukite keturis nustatymo sraigtus, kad jie pro pagrin-

do apaãià būt˜ i‰siki‰´ maÏdaug 5 mm.
2. UÏmaukite vienà Ïarnos galà ant vakuumo Ïarnos pri-

jungimo atvamzdÏio, kuris yra ant stovo pagrindo, o
kità prijunkite prie vakuuminio siurblio.

3. Øjunkite vakuumin∞ siurbl∞ ir i‰traukite skylòs centro
indikatori˜. Spausdami vakuumo sumaÏinimo voÏ-
tuvà ir stebòdami skylòs centro indikatori˜, nustaty-
kite norimà stovo pagrindo padòt∞. Nustat´ pagrindà
teisingoje padòtyje, paspauskite pagrindà ∞ darbin∞
pavir‰i˜ ir patraukite pir‰tà nuo vakuumo sumaÏini-
mo voÏtuvo. Prie‰ pradedant gr´Ïti ir gr´Ïiant reikia
Ïiūròti, kad manometro rodyklò būt̃  Ïaliajame  segmente.

4. Tada sukinòdami keturis nustatymo sraigtus, i‰lygin-
kite stovo pagrindà. Tà padaryti padòs spiritinis gul-
sãiukas, sumontuotas pagrinde.

5. PriverÏkite fiksavimo verÏles, kad nustatymo sraigtai
nebegalòt˜ pasisukti.

6. Gr´Ïiant horizontaliai, perforatoriaus stovui tvirtinti
turi būti imamasi papildom˜ priemoni˜ (pavyzdÏiui,
naudojant grandin´, tvirtinamà prie inkarinio varÏto).

7. Øsitikinkite, kad gr´Ïimo stovas yra patikimai prit-
virtintas.

6.7.3 Perforatoriaus stovo tvirtinimas naudojant greit-
ai atleidÏiamà fiksatori˜ (pvz., tarp grind˜ ir
lub˜)

1. I‰traukite skylòs centro indikatori˜ ir pasinaudokite
juo kaip pagalbine priemone perforatoriaus stovui
centruoti skylòs, kuri bus gr´Ïiama, centro atÏvilgiu.

2. Atsargiai ∞statykite greitai atleidÏiamo ramsãio galà ∞
ovalin´ pagrindo i‰òmà (nestatykite ramsãio ant gul-
sãiuko ar manometro).

3. Øtvirtinkite pagrindà lengvai paspausdami greitai atlei-
dÏiamu ramsãiu.

4. Tada sukinòdami keturis nustatymo sraigtus, i‰lygin-
kite stovo pagrindà. Tà padaryti padòs spiritinis gul-
sãiukas, sumontuotas pagrinde.

5. PriverÏkite fiksavimo verÏles, kad nustatymo sraigtai
nebegalòt˜ pasisukti.

6. Saugiai priverÏkite greitai atleidÏiamà ramst∞.
7. Øsitikinkite, kad gr´Ïimo stovas yra patikimai prit-

virtintas.

6.8 Vandens surinkimo sistema skirta naudoti su per-
foratoriaus stovu

Perforatoriaus stovas turi būti montuojamas taip, kad
su darbiniu pavir‰iumi sudaryt˜ 90∞ kampà.
Vandens rinktuvo ∞vorò ir sandarinimo tarpiklis turi būti
tokio dydÏio, kuris atitikt˜ naudojamo gràÏto skersmen∞.
1. Atpalaiduokite kolonòli˜ reguliavimo svirt∞, kol padòties

fiksavimo dantukai atsikabins.
2. Atlenkite kolonòles.
3. Pritvirtinkite vandens rinktuvo laikikl∞.
4. GràÏinkite kolonòles ∞ vertikalià padòt∞.
5. UÏlenkite reguliavimo svirtis, kol padòties fiksavimo

dan tukai visi‰kai uÏsikabins ir kolonòles vòl bus  ∞tvirtintos.
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- ATSARGIAI -

� Ørankis ir pati gr´Ïimo operacija kelia
triuk‰mà.

� Per didelis triuk‰mas gali pakenkti klau-
sai.

� UÏsidòkite aus˜ apsaugos priemones.

- ATSARGIAI -

� Gr´Ïimo operacijos metu gali lòkti pavo-
jingos skeveldros.

� Lekianãios skeveldros gali suÏaloti akis
ar kitas kūno dalis.

� UÏsidòkite apsauginius akinius ir apsau-
gin∞ ‰almà.

7. Øjunkite ∞rank∞ ∞ elektros tinklà
Ant ∞rankio pritvirtintoje technini˜ duomen˜ lentelòje
nurodyta ∞tampa turi atitikti kintamosios srovòs tinklo,
i‰ kurio ∞rankis maitinamas, ∞tampà.
1. Patikrinkite, kad ∞rankis būt˜ i‰jungtas arba atitinka-

mai i‰imkite jungiklio gaiduko fiksatori˜.
2. Øki‰kite maitinimo kabelio ‰akut́  ∞ elektros tinko ki‰tukin∞

lizdà.
3. Paspauskite automatinio atjungimo prietaiso PRCD

mygtukà “ON” (∞jungta) (lemputò turi ‰viesti).
4. Paspauskite automatinio atjungimo prietaiso PRCD

mygtukà “TEST” (tikrinimas) (lemputò turi ne‰viesti).

-PAVOJUS-
Jeigu indikacijos lemputò neg´sta, prietaiso toliau eks-
ploatuoti negalima. Atiduokite prietaisà remontuoti kva-
lifikuotiems specialistams, kurie privalo naudoti ori-
ginalias atsargines dalis.

5. Paspauskite automatinio atjungimo prietaiso PRCD
mygtukà “ON” (∞jungta) (lemputò turi ‰viesti).

7.2 “Sausasis” gr´Ïimas

7.2.1 Pagalbinòs priemonòs gràÏtui ∞sipjauti ∞ gr´Ïiamà
medÏiagà montavimas
Kiekvieno skirtingo skersmens deimantiniam tu‰ãiavi-
duriui gràÏtui reikalinga kitokia pagalbinò priemonò.
1. Montuokite pagalbin´ priemon´ gràÏtui ∞sipjauti ∞

gr´Ïiamà medÏiagà priekiniame deimantinio tu‰ãia-
vidurio gràÏto gale.

7.2.2 Dulki˜ siurblys su ki‰tukiniu lizdu elektriniams
∞rankiams jungti
Øjungus elektrin∞ ∞rank∞, dulki˜ siurblys ∞sijungia auto-
mati‰kai. Elektrin∞ ∞rank∞ i‰jungus, po trumpo vòlinimo
laiko dulki˜ siurblys taip pat i‰sijungia.

Øjungimas
1. Paspauskite ∞rankio maitinimo jungiklio gaidukà.
2. Pradòkite gr´Ïti su pritvirtinta pagalbine priemone

gràÏtui ∞sipjauti ∞ gr´Ïiamà medÏiagà ir gr´Ïkite tol,

6. Pakelkite laikikl∞ ir pastumkite vandens rinktuvo ∞vor´
po fiksatoriumi iki atramos.

7. Prijunkite prie vandens rinktuvo ∞voròs atvamzdÏio,
“‰lapiojo” tipo dulki˜ siurbl∞ arba tokio ilgio Ïarnà,
kokio reikia vandeniui nutekòti ∞ ‰al∞.

6.9 Ørankio ∞statymas ∞ gràÏto laikikl∞
-ATSARGIAI-
Atpalaidavimo svirtis gràÏto laikiklyje turi būti nustatyta
∞ padòt∞ “atidaryta”, spyruoklò ne∞tempta. 
Gr´Ïimo mechanizmas turi būti uÏrakintas (grandinòs
stabdiklis ∞jungtas). 
1. Ørankio sàsajos plok‰telòs padòt∞ nustatykite ant dviej˜

kai‰teli˜, esanãi˜ gràÏto laikiklyje. (6.9.1)
2. Ørank∞ staigiu judesiu pakabinkite ant gràÏto laikiklio.

Turi pasigirsti specifinis garsas. (6.9.2)
3. Patikrinkite atpalaidavimo svirtelòs padòt∞, noròdami

∞sitikinti, kad ∞rankis tvirtai ir patikimai pritvirtintas prie
gràÏto laikiklio. (6.9.3)

4. Jungiklio uÏraktà ∞statykite ∞ specialià ertm´ ranke-
noje. Jungiklio uÏraktu jungiklis laikomas padòtyje
“∞jungta”, laikinai nesinaudojant ∞rankiu. 

5. UÏdarykite vandens sklend´ ‰oninòje rankenoje. 
6. Øjunkite vandens tiekimà.

6.10 Rankinòs pastūmos rankenos tvirtinimas
1. UÏmaukite rankinòs pastūmos rankenà ant a‰ies.
2. Pritvirtinkite jà, priverÏdami sraigtukà apvalia  galvute.
Rankinòs pastūmos rankenà galima tvirtinti i‰ abiej˜ sto-
vo pusi˜.

6.11 Perforatoriaus stovo padòties reguliavimas norint
gr´Ïti kampu

(Ïingsnis 7,5°, maksimalus atlenkimo kampas - 45°).
1. Atpalaiduokite kolonòli˜ reguliavimo svirt∞, kol padòties

fiksavimo dantukai atsikabins.
2. Nustatykite kolonòles ∞ norimà padòt∞.
3. UÏkabinkite uÏ padòties fiksavimo dantuk˜.
4. Perstumkite reguliavimo svirtis kol padòties fiksavi-

mo dantukai visi‰kai susikabins su kolonòlòmis ir ‰ios
bus vòl ∞tvirtintos.

5. Paspauskite ir pasukite reguliavimo svirtis, noròda-
mi gràÏinti jas ∞ vertikalià padòt∞.

6.12 Ørankio nuòmimas nuo stovo
-ATSARGIAI-
Ørankis turi būti i‰jungtas i‰ elektros tinklo.
Ørankio pastūmos mechanizmas turi būti blokuotas (gran-
dinòs stabdiklis uÏsikabin´s).
1. UÏdarykite vandens voÏtuvà, ∞montuotà ‰oninòje ran-

kenoje.
2. Atjunkite vandens tiekimo Ïarnà.
3. I‰imkite i‰ rankenos jungiklio gaiduko fiksatori˜.
4. Laikykite viena ranka ∞rank∞ uÏ rankenos ir atleiskite

stovo svirt∞.
5. Pasukite ∞rank∞ ∞ ‰al∞ nuo stovo.
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kol atsiki‰´ gràÏto segmentai ∞sipjaus ∞ pagrindo
medÏiagà.

3. I‰junkite ∞rank∞.
4. Nuimkite pagalbin´ priemon´ ir gr´Ïkite toliau.

I‰jungimas
1. I‰junkite ∞rank∞.
2. Jeigu reikia, i‰imkite i‰gr´Ïtà cilindrin∞ medÏiagos stulpel∞.

7.2.3 Dulki˜ siurblys be ki‰tukinio lizdo elektriniams
∞rankiams jungti

Øjungimas
1. ¡junkite dulki˜ siurbl∞.
2. Paspauskite ∞rankio maitinimo jungiklio gaidukà.
I‰jungimas
1. I‰junkite ∞rank∞.
2. Leiskite siurbliui dar ‰iek tiek padirbti, kad būt˜ susi-

urbtos likusios dulkòs, ir tada j∞ i‰junkite.

7.3 “·lapiasis” gr´Ïimas perforatori˜ laikant   rankose
Øjungimas
1. Atidarykite ‰oninòje rankenoje ∞montuotà vandens

voÏtuvà, kol pradòs tekòti norimas vandens srautas.
Tekanãio vandens debità galima stebòti indikatoriu-
je, kuris sumontuotas rankenoje.

2. Paspauskite maitinimo jungiklio gaidukà.
3. Pradòdami gr´Ïti skyl´, laikykite ∞rank∞ nedideliu kam-

pu ∞ darbin∞ pavir‰i˜. Taip gràÏtas lengviau ∞sipjauna
∞ medÏiagà.

4. Kai gràÏtas ∞sipjauna ∞ medÏiagà, pasukite j∞ statme-
nai ∞ medÏiagà ir t´skite gr´Ïimo operacijà.

I‰jungimas
1. I‰junkite ∞rank∞.
2. UÏdarykite ‰oninòje rankenoje sumontuotà vandens

voÏtuvà.

7.4 “·lapiasis” gr´Ïimas ∞rank∞ laikant rankose ir nau-
dojant vandens surinkimo sistemà

Vizavimo plaukeliai vandens surinkimo sistemos prie-
kiniame gale tarnauja kaip pagalbinò priemonò tiksliam
padòties nustatymui.

Øjungimas
1. Øjunkite vandens siurbimo sistemà (jeigu ji  naudojama).
2. Lòtai atidarykite ‰oninòje rankenoje sumontuotà

vandens voÏtuvà, kol pradòs tekòti pageidaujamas
vandens srautas. ‰ioje rankenoje ∞montuotas  vandens
debito indikatorius ∞galina patikrinti vandens debità.

3. Paspauskite maitinimo jungiklio gaidukà.
4. Pradòdami gr´Ïti skyl´, laikykite ∞rank∞ nedideliu kam-

pu ∞ darbin∞ pavir‰i˜. Taip gràÏtas lengviau ∞sipjauna
∞ medÏiagà.

5. Kai gràÏtas ∞sipjauna ∞ medÏiagà, pasukite j∞ statme-
nai ∞ medÏiagà ir t´skite gr´Ïimo operacijà.

I‰jungimas
1. I‰junkite ∞rank∞.

-ĮSPĖJIMAS-
Gr´Ïiant vir‰ galvos esant∞ objektà, negalima leisti,
kad vanduo, lik´s tu‰ãiaviduriame gràÏte, tekòt˜
Ïemyn per ∞rank∞.

2. UÏdarykite ‰oninòje rankenoje sumontuotà vandens
voÏtuvà.

3. I‰junkite dulki˜ siurbl∞ (jeigu jis naudojamas).
4. Jeigu reikia, i‰imkite i‰gr´Ïtà cilindrin∞ medÏiagos

stulpel∞.

7.5 “·lapiasis” gr´Ïimas naudojant stovà

Øjungimas
1. Øjunkite “‰lapiojo” tipo dulkĩ  siurbl∞ (jei jis  naudojamas).
2. Lòtai atidarykite ‰oninòje rankenoje sumontuotà van-

dens voÏtuvà, kol pradòs tekòti pageidaujamas van-
dens srautas. ·ioje rankenoje ∞montuotas vandens
debito indikatorius ∞galina patikrinti vandens debità.

3. Noròdami ∞rankiu dirbti nepertraukiamu reÏimu, pan-
audokite jungiklio paleidikl∞.

4. Atleiskite grandinòs stabdikl∞.
5. Sukite rankinòs pastūmos rankenà, kol gràÏto seg-

mentai paleis darbin∞ (gr´Ïiamà) pavir‰i˜.
6. Pradòdami gr´Ïti gràÏtà spauskite tik nestipriai, o

kada gràÏtas ∞sipjauna ∞ medÏiagà, spaudimo jògà
padidinkite.

7. Stebòkite gr´Ïdami perkrovimo indikatori˜. Jeigu
‰is indikatorius ∞siÏiebia, spaudimo jògà ∞ gràÏtà rei-
kia sumaÏinti.

I‰jungimas
1. UÏdarykite ‰oninòje rankenoje sumontuotà vandens

srauto reguliavimo voÏtuvà.
2. I‰traukite gràÏtà i‰ skylòs
3. UÏkabinkite grandinòs stabdikl∞.
4. I‰junkite ∞rank∞.
5. I‰junkite dulki˜ siurbl∞ (jeigu jis naudojamas).
6. Jeigu reikia, i‰imkite i‰gr´Ïtà cilindrin∞ medÏiagos

stulpel∞.
7. I‰junkite ∞rank∞.

-ĮSPĖJIMAS-
Gr´Ïiant vir‰ galvos esant∞ objektà, negalima leisti,
kad vanduo, lik´s tu‰ãiaviduriame gràÏte, tekòt˜
Ïemyn per ∞rank∞.

8. UÏtikrinkite perforatoriaus stovo stabilumà, nuleis-
dami Ïemyn ∞rank∞ ir gràÏtà prie pagrindo.

7.6 Veiksmai ∞strigus gr´Ïimo karūnai
Østrigus gr´Ïimo karūnai, suveikia slydimo mova, kuri
lieka tokioje būsenoje tol, kol naudotojas i‰jungia
prietaisà. Gr´Ïimo karūnà galima atlaisvinti atliekant
toliau nurodytus veiksmus.

Gr´Ïimo karūnos atlaisvinimas verÏliniu raktu
1. Maitinimo kabelio ki‰tukà i‰traukite i‰ elektros  lizdo.
2. Tinkamà verÏlin∞ raktà uÏdòkite ant gr´Ïimo karūnos

koto ir sukdami atlaisvinkite karūnà.
3. Maitinimo kabelio ki‰tukà ∞junkite ∞ elektros lizdà.
4. T´skite gr´Ïimo procesà.

Gr´Ïimo karūnos atlaisvinimas kryÏminiu raktu (tik
dirbant su stovu)
1. Maitinimo kabelio ki‰tukà i‰traukite i‰ elektros  lizdo.
2. KryÏminiu raktu atlaisvinkite gr´Ïiamoje medÏiago-

je ∞strigusià gr´Ïimo karūnà.
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8.3 Ørankio techninis aptarnavimas
Reguliariais laiko intervalais tikrinkite visas i‰orines ∞ran-
kio dalis, ar jos nòra apgadintos. Taip pat tikrinkite, kad
visi valdymo ∞taisai veikt˜ be sutrikim˜. Nedribkite ∞ran-
kiu, jeigu jo detalòs yra apgadintos arba neteisingai vei-
kia valdymo ∞taisai. ¡rank∞ tokiu atveju reikia remontuoti
Hilti techninio aptarnavimo centre.
Ørankio elektrin´ dal∞ leidÏiama remontuoti tik special˜
pasiruo‰imà turintiems specialistams elektrikams.

8.4 Perforatoriaus stovo prieÏiūra
8.4.1 Grandinòs prieÏiūra
Tikrinkite grandinòs kreipianãiàsias, kad jos būt˜ ‰vari-
os ir nebūt˜ gr´Ïimo ‰lamo. Grandinò visuomet turi būti
apsaugota tepalo plòvele.

8.5 Perforatoriaus stovo techninis aptarnavimas
8.5.1 Eigos reguliavimas
Eiga turi būti lengva, bet be tarpelio.
Eigà galima reguliuoti sraigtais (2 vir‰uje ir 2 apaãioje).

8.5.1.1 Sunki eiga
1. Atleiskite apatin∞ sraigtà
2. PriverÏkite vir‰utin∞ sraigtà tiek kiek reikia.
3. PriverÏkite apatin∞ sraigtà iki galo.

8.5.1.2 Laisvesnò eiga
1. Atleiskite vir‰utin∞ sraigtà.
2. PriverÏkite apatin∞ sraigtà iki galo.

8.5.2 Grandinòs ∞tempimo reguliavimas
Kai pavaÏos galinòje kra‰tinòje padòtyje, grandinò turi
būti tik truput∞ nusvirti Ïemyn sukdamasi horizontaliai.
Grandinòs ∞tempimà galima reguliuoti dviem sraigtais
(grandinòs simbolis ant dangtelio).
� Sukant sraigtà pagal laikrodÏio rodykl´, grandinò ∞tem-
piama.
� Sukant sraigtà prie‰ laikrodÏio rodykl´, grandinò atlais-
vinama. Abi grandinòs turi būti ∞temptos vienodai.

3. Prietaiso maitinimo kabelio ki‰tukà ∞junkite ∞ elek-
tros lizdà.

4. T´skite gr´Ïimo procesà.

7.7 Transportavimas ir sandòliavimas:
-NURODYMAS-
– Prietaisà visada transportuokite tik "Hilti" lagamine.
– Prie‰ sandòliuodami prietaisà, atidarykite vandens re -

guliavimo sklend´. Esant temperatūrai, Ïemesnei uÏ
uÏ‰alimo temperatūrà, kontroliuokite, kad prietaise ne -
likt˜ vandens.

8. PrieÏiūra ir techninis aptarnavimas
I‰junkite maitinimo kabelio ‰akut´ i‰ elektros tinklo
ki‰tukinio lizdo.

8.1 Tu‰ãiaviduri˜ gràÏt˜ prieÏiūra
Nuvalykite prie gràÏt˜ prilipusius visokius ne‰varumus
ir j˜ pavir‰i˜ apsaugokite nuo korozijos, kartkartòmis
patrindami juos alyvuotu skuduru. GràÏtu jungiamuo-
sius galus reikia gerai priÏiūròti: jei turi būti ‰varus ir ‰iek
tiek sutepti.

8.2 Ørankio prieÏiūra
Patikrinkite, kad būt˜ i‰traukta i‰ lizdo maitinimo kabe-
lio ‰akutò. 
-ATSARGIAI-
Prietaisas, ypaã jo ranken˜ pavir‰iai, visada turi būti
sausi, ‰varūs, nesutepti alyva ar tir‰tu tepalu. Nenau-
dokite prieÏiūros priemoni˜, kuri˜ sudòtyje yra sili-
kono.
I‰orinis korpusas pagamintas i‰ smūgiams atsparaus
plastiko. Rankenos pagamintos i‰ elastomero.
Nenaudokite prietaiso, jei jo vòdinimo angos yra uÏsi-
kim‰usios! Vòdinimo angas atsargiai i‰valykite sausu
‰epeãiu. Saugokite prietaisà, kad ∞ j∞ nepatekt˜ sve-
timkūni˜. Prietaiso i‰or´ reguliariai valykite sudròkin-
ta ‰luoste. Valymui nenaudokite purk‰tuvo, auk‰to slò-
gio gar˜ ∞rangos arba tekanãio vandens! Prie‰ingu atve-
ju prietaisas gali tapti nesaugus naudoti elektrosaugos
poÏiūriu.
Reguliariais laiko intervalais valykite skuduru griebtuvà
ir tvirtinimo segmentus ir ‰ias detales sutepkite Hilti fir-
mos pur‰kiamu tepalu. I‰valykite griebtuvà, kad jame
nelikt˜ joki˜ ne‰varum˜ ar skeveldr˜.
Laikas nuo laiko i‰imkite filtrà, ∞statytà vandens ∞leidimo
atvamzdyje (‰oninòje rankenoje) ir i‰plaukite filtro sie-
tel∞ po tekanãiu vandeniu, laikydami j∞ taip, kad vanduo
bògt˜ i‰ prie‰ingos tinklelio pusòs, negu, kad bòga ∞staãi-
us filtrà.
Jeigu vandens debito indikatorius uÏsiter‰ò, i‰imkite j∞
ir i‰valykite detales. Nenaudokite stikliukui valyti abra-
zyvini˜ priemoni˜ ar a‰tri˜ daikt˜. Tai gali turòti neigia-
mos ∞takos vandens debito indikatoriaus darbui.
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9. Gedim˜ nustatymas ir ‰alinimas

Gedimas Galima prieÏastis Kà daryti
Ørankis ne∞sijungia Gedimas elektros tinkle Øjunkite kità elektros prietaisà ir 

patikrinkite, ar jis veikia.
Sugadintas maitinimo kabelis arba Kabel∞ turi patikrinti specialistas 
‰akutò elektrikas ir, jeigu reikia, pakeisti.
Suged´s jungiklis Jungikl∞ turi patikrinti specialistas 

elektrikas ir, jeigu reikia, pakeisti.
Variklis dirba, taãiau gràÏtas Suged´s reduktorius. Ørank∞ reikia remontuoti Hilti
nesisuka. techninio aptarnavimo centre.
MaÏòja gràÏto skverbimosi ∞ Per didelis vandens slògis/ vandens Reguliuokite vandens srautà
gr´Ïiamà medÏiagà greitis. srautas. reguliatoriumi, ∞rengtu ‰oninòje

rankenoje.
GràÏtas su defektu. Patikrinkite, ar gràÏtas

 nesugadintas ir, jeigu reikia,
pakeiskite.

Suged´s reduktorius. Ørank∞ reikia remontuoti Hilti
 techninio aptarnavimo centre.

At‰ip´ gràÏto segmentai. I‰galàskite gràÏtà ant galandinimo
plok‰telòs tekant vandeniui.

Variklis i‰sijungia Ørankis nustoja veikti. Nukreipkite ∞rank∞ statmenai.
Ørankis perkaito: suveikò variklio SumaÏinkite ∞rankio apkrovà ir 
apsauginò ‰iluminò relò. leiskite greiãiui padidòti iki

 maksimalios vertòs: tuo tikslu
keletà kart˜ paspauskite jungiklio
gaidukà.

Sugedusi elektroninò ∞rankio dalis. Ørank∞ reikia remontuoti Hilti
 techninio aptarnavimo centre.

Sugedòs a‰inis au‰inimo ventiliatorius. Ørank∞ reikia remontuoti Hilti
 techninio aptarnavimo centre.

Neteka vanduo UÏter‰tas filtras arba vandens sànaud˜ I‰imkite filtrà arba vandens 
indikatorius. sànaud˜ indikatori˜ ir gerai

i‰plaukite vandens ãiurk‰le.
Vanduo i‰teka ties reduktoriaus Sugadintas veleno riebok‰lis/ Ørank∞ reikia remontuoti Hilti
korpusu. i‰plovimo sukutis/siurbimo galvutò. techninio aptarnavimo centre.
Negalima ∞statyti gràÏto ∞ griebtuvà. GràÏto jungiamasis galas arba I‰valykite jungiamàj∞ galà ir 

griebtuvas yra uÏsiter‰´ arba apgadinti. griebtuvà. Jeigu reikia, detales
pakeiskite.

Vanduo i‰teka ties griebtuvu. GràÏto jungiamasis galas arba I‰valykite jungiamàj∞ galà ir
griebtuvas yra uÏsiter‰´. griebtuvà.
Sugadintas griebtuvo riebok‰lis. Patikrinkite riebok‰l∞ ir, jeigu reikia, 

pakeiskite.
Per didelis tarpas gr´Ïimo Per didelis tarpas ties Reguliuokite i‰ naujo
sistemoje. kreipianãiosiomis. kreipianãiàsias.

Nepakankamai ∞tempta grandinò. Øtempkite grandin´.
Atsilaisvin´s ‰arnyrinis mechanizmas. PriverÏkite ‰arnyrinio mechanizmo

reguliavimo svirt∞ (6.11).
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10. Ørankio utilizacija

"Hilti" ∞renginiai pagaminti i‰ perdirbam˜ me-
dÏiag˜. Taãiau prie‰ perdirbant jas reikia tei-
singai i‰rū‰iuoti. Daugelyje ‰ali˜ "Hilti" au yra

pasiruo‰usi surinkti senus elektrinius ∞renginius ir juos
perdirbti. Pra‰ome kreiptis ∞ klient˜ aptarnavimo centrà
"Hilti" arba ∞ "Hilti" prekybos atstovà.

Gr´Ïimo atliek˜ utilizavimas
Prie‰ tai neapdoroto gr´Ïimo metu susidaranãio purvo
i‰leidimas ∞ nutekamuosius vandenis ar kanalizacijà
prie‰tarauja aplinkos apsaugos reikalavimams. Apie Jūs˜
‰alyje galiojanãius reikalavimus pasiteiraukite atsaking˜
Ïinyb˜.

Mes rekomenduojame tokiu būdu apdoroti i‰leidÏiamà
purvà:
surinkite gr´Ïimo metu susidarius∞ purvà (pvz., panau-
dodami "‰lapiojo" tipo dulki˜ siurbl∞).
Leiskite purvui nusòsti ir kietàjà jo dal∞ nuveÏkite ∞ sta-
tybini˜ atliek˜ sàvartynà (nusòdimo procesà galima
pagrei tinti ∞dòjus vilnos kuok‰t˜). 
Prie‰ i‰leisdami likus∞ vanden∞ (‰arminò terpò, ph > 7) ∞
kanalizacijà, neutralizuokite j∞ rūg‰ãia neutralizavimo
medÏiaga arba praskieskite dideliu kiekiu vandens.

Tiktai ES valstyb´ms  
Nei‰meskite elektros ∞rengim˜ i buitinius ‰iuk‰lynus!  
Pagal ES Direktyvà d´l naudot˜ ∞rengim˜, elektros ∞ren-
gim˜ ir j˜ ∞traukimo ∞ valstybinius ∞statymus naudotus
∞rengimus būtina suringti atskirai ir nugabenti antrini˜
Ïaliav˜ perdirbimui aplinkai nekenksmingu budū.

11. Gamintojo teikiama garantija

"Hilti" garantuoja, kad pristatytas prietaisas neturi me -
d Ïiagos arba gamybos trūkum˜. ·i garantija taikoma,
jei prietaisas naudojamas, priÏiūrimas ir valomas vado-
 vaujantis "Hilti" naudojimo instrukcijos nurodymais ir
uÏtikrinamas jo konstrukcijos techninis vieningumas,
t.y. naudojamos tik originalios "Hilti" dalys, eksploata -
ci nòs medÏiagos, priedai ir atsarginòs dalys.

·i garantija apima nemokamà remontà arba nemokamà
sugedusi˜ dali˜ keitimà visu prietaiso tarnavimo lai-
 kotarpiu. Natūraliai susidòvinãioms dalims garantija
netaikoma.

Kitos pretenzijos nepriimamos, jei j˜ priimti nerei-
 kalaujama pagal ‰alies ∞statymus. "Hilti" neatsako
uÏ tiesiogin´ arba netiesiogin´ materialin´ ir dòl jos
atsiradusià Ïalà, nuostolius arba i‰laidas, atsiradu -

sias naudojant prietaisà, arba dòl negalòjimo pan-
au doti prietaiso pagal paskirt∞. Nepriimamos numa-
no mos garantijos dòl prietaiso naudojimo pagal tam
tikrà paskirt∞.

Jei prietaisà reikia remontuoti arba pakeisti, nustat´
gedimà nedelsdami nusi˜skite j∞ atsakingai "Hilti" pre -
kybos atstovybei.

·i garantija apima visus "Hilti" garantinius ∞sipareigoji -
mus ir pakeiãia iki ‰iol galiojusius ir galiojanãius parei‰ -
kimus, ra‰ti‰kus arba Ïodinius susitarimus dòl garan-
 tijos.

12. Atitikimo EB reikalavimams
deklaracija (originali)

Apra‰ymas: Deimantiniais tu‰ãiaviduriais gràÏtais 
gr´Ïiantis perforatorius

Pavadinimas: DD130
Sukūrimo metai: 2001

Prisiimdami visà atsakomyb´, mes parei‰kiame, kad
gaminys atitinka ‰iuos standartus ir direktyvas: 2006/42/EG,
2004/108/EB, EN 61029-1, 2011/65/EU, EN ISO 12100.
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